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このたびは東芝パッケージエアコン用別売付属品 
をお買い上げいただを、まことにありびとラござ 
いました。 

の取扱説明書には、ワイヤレス U モコンに関す 
るご使用上のを意事項び記載されております。 
この商品を安全に正しく使用していただくために 
お使いになる前に この 取扱説明書と 室内ユニット 
:扱説明書をよくお読みになり十分に理解して 
をい。 

お読みになった後は、お使いになるちびいつでを 
見られるところに必ず保管してください。また、 
お使いになる方びかわられた場合は必ず本書をお 
-渡しください。 

据付説明書を販売店または工事店から必ず受け 
取って保をしてください。 


曰本国内専用品 

Use only in Japan 






























安全上のご注意 


必ずお守りください 


参商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損喜を未然に防ざ、安全に正し 
くお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示•図記号）をよく理解してから 


本文をお読みになり、記載事項をお守り<ださい。 

表示の説明 

図記号の説明 

"取り扱いを誤った場合、使用ち 
放と び死 t または重傷 （* 1) を負 
ZIAS a うことび想定される内容"を示 
します。 

&は、禁止（してはいけないこと） 

) を示します。 

具体的な禁止内容は、図記号の中 
禁と や近 < に絵や文章で指示します。 

"取り扱いを誤った場合、使用ち 
へ び傷害 （* 2) を負ラことび想 

ノ?\55胃定されるか、または物的損喜 （* 

3) の発生び想定される内容"を 
术します。 

♦は、指示する行為の強制（必ず 
すること）を示します。具体的な 
指示内容は、図記号の中や近くに 
} 旨を 絵や文章で指示します。 

A A は、ま意を示します。 

/ \ 具体的な注意内容は、図記号の中 

^ や近くに絵や文章で指示します。 

* 1: 重傷とは、失明やけび、やけど（高温•低温)、感電、骨折、 
中毒などで、後遺症び残るちのおよび治療に入院-長期の通院 
を要するちのをさします。 

* 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けび、やけど、 

感電などをさします。 

* 3: 物的損害とは、 家屋. 家財および家畜-ぺットにかかわるお 

大損害をさします。 


A 警告 


〇 据え付けは、お買い上げの販売店また 
は据え付け専門業をに依頼する 

据え付けには専門の知識と技術び必要です。お 
客様ご自身で据え付けを行ラと、乂災-感電- 
けび. 水漏れの原因になります。 


分離禁止 


自分で分解•改造•修理 • 移設をしない 

火災-感電-けび-水漏れの原因になります。 
修理-移設は、お買い上げの販売店またはま芝 
家電修理ご相談センターへご依頼ください。 


0 

禁止 


リモコン用乾電池は 

参極性表示 [(+) と（一)]を間違えて挿入しない 
参充電しない 

♦乾電池に表示されている「使用推奨期間」を 
過ぎて使った0、使い切った乾電池をリモコン 
に入れて置かない 

参種類の違ラ乾電池や新しい乾電池と使用した 
乾電池を混ぜて使用しない 
• 乾電池に直接ノ ダ付けしない 
参ショート•分解•加熱•乂の中に投入しない 
これらを守らないと、液漏れ、破裂などにより、 
やけど-けびの原因になることびあります。 
ちし液に触れたとさは、水でよく洗い流してく 
ださい。器具に付着した場合は、液に直接触 
れないでなさ取ってください。 


0 電池は幼児の手の届<場所に置かない 

電池をおテさまび飲み込んだ0すると、中毒 
の原因となります。もし、飲み込んだ場合は、 
^ と すぐに医師にネ目談してください。 


〇 電池の液がられて目に入ったときは、 
すぐにきれいな水で目をミ先い、医師 
の治療を受ける 

そのままにしておくと、目に障害び起さる原 
因とな0ます。 
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リモコンのなまえとはた！ 5 を 


操作部 


運転切換ボタン- 

お好みの運転モ^ドを選択します。 

ご自動一;令房ードライー暖房^の順に切り換 
ね0ます。 

冷房専用形に暖房運転送信時は、冷暖不 
一致のため本体より"ピッ-ピー"音び 
して『運転』ランプび点打、『タイマー』、 
『準備中』ランプび交互に点滅します。 


運転停止ボタン 


停止中にボタンを押すと前回運転していた 
運転を行います。 

(前回運転を行った運転モード） 

運転中にボタンを押すと運転を停止します。 


スイングボタン- 

ボタンを巧すと上下風向調節板び上下に 
スイングします。 

(ツイン-グループ 運転時は親 ユニット 
に連動します。） 


風向ボタソ- 

ボタンを押すと上下風向調節板び動作し 
ますのでお好みの位置で風向ボタンを離 
します。 

(ツイン-グループ 運転時は親 ユニット 
に連動しません） 


取消ボタン- 

予約中のタイマー運転を取0消します。 



创画两1^ 

听甸 

点檢こ 



温度ボタンお好みの運転モードを 
選択します。 

▲を押すと温度び上がり 
▼を押すと温度び下びります。 


r - プリセットボタン 

メモリーボタンにてあらかじめ記憶させ 
た運転（運転モード-設定温度-風量- 
タイマー設定）にワンタッチで切り替え 
ます。 


メモリーボタン 

お好みの運転（運転モード-設定温度- 
風量.タイマー設定）を1パターン記憶 
することびでさます。お好みの運転時に 
本ボタンを表示部の点滅び終わるまで 
(約3砂）長巧しすると運転内容び記憶 
されます。 


切タイマーボタン 

設定した時間り ■ 3 • 5 • 9 H ) 運転を 
行った後停止します。ボタンを巧すごと 
にし 1 H 一 3 H 一已 H 一 9 H 」 の順で切り変 
わります。（取り消したい時は ( ii ) ボタン 
で取り消します） 


—風量ボタン 

お好みの風量に設定します。ボタンを巧 
すごとに風量び切0変わります。 


|7ぺージ\ 


時計ボタン- 

U モコン表示時刻の調整時に本ボタンを 
巧し、入ボタンで時刻を調整します。 


リセットボタン- 

すべての設定を U セツトします。 


1— タイマーボタン(入•切-予約） 

本1」モコンは入•切-入^切 • 切^入タイ 
マー予約び可能です。設定時刻を入•切 
ボタンで設定後予約ボタンをおしえます。 


-電池挿入部 

点検ボタン - カバー対まずして電池を挿入します。 

本ボタンは使用しません。 （単四形2本） 
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リモコンのなまえとはた 5 を（つづを) 


表示部 


送信表示- 

送信時のみ表示します。 


運転切り換え表示 

自動-冷房-ドライ-暖房を表示します。 
(表示のない時は自動運転です） 


送信信号アドレス 


『 B 』 設定表示 

U モコン受信信号を変更したとさに表示 
します。 


お願い 


送信信号アドレスを「巨」設定に変更す 
るには、 U モコンおよび室内ユニットの 
設定変更び必要です。 

設定変更には専門の技術び必要とな0ま 
すので、お買い上げの販売店または据え 
付け業者に依頼してください。 



風量表示 

設定風量を表示します。 

(表おのない時は自動運転です。） 
ボタンを押すごとに 


運転表示 

運転中に表示します。 


現在時刻. 
タイマー設定表示 


設定温度表示—— 

設定温度を表示します。 
(17で〜30で） 


>風量 


-風量弱 


風量強 


風量急 J 


の順で切り換わ0ます。 

ドライ運転時は、風量変更できません。 


プリセット表示 


プ U セツトボタンを巧したとさに表示し 
ます。 


•制な£§ 


♦電池交換後、またはリモコン U セットを巧した後に、 © ボタンを押すとリモコン表示び 
ち図表示とな0ます。 

(運転内容-風量表示びありませんび22での自動運転（風量自動）にて運転しています。） 
•運転内容を表示したい場合は®ボタンを押してください。 



参ヒートポンプ形マルチエアコンをお使いの場合、"ピッ-ピー’’といラ音びして、表示ランプの運転ランプび点打、 
タイマーランプと準備中ランプび交互に点滅していたら「冷暖不一致」ですので、希望するモードでの運転はでさ 
ません。（冷房専用機種で暖房を選択してち同じ動作） 

♦集中制御などで手元禁止の設定びされている場合、運転/停止 • 運転切換-温度設定ボタンを操作したとき、"ピゾと 
いラ音び己回して、変更を受け付けません。 

\_ J 
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運転前の準備と確認 


リモコンの準備 


リモコンに電池を入れる 


現在時刻を合わせる 



カバーを 取りはずす 


カノ ' I ’一 の両サイドを巧しながら1 
スライドさせてください。 1 

1 

1 n 


m 

\ ) 



イ 時計ボタンを巧す 

I 参時計表示全体び点滅しますので、必ず現在時刻 
に合わせてください。 



〇単四お乾電池を入れ、必ずリセットボタン 
^を巧す 



P S で現在時刻を合わせる 

垂1回押すごとに1分進み(3展り）3)、 

押し続けると10分単位で進み（戻り）ます。 


(例）午後3: 00に 
時刻を合わせた 
状態です。 


州'。'こ 

谭 -,.UU : 


表示が点滅 


^カバーを 取り付ける 


3 


@を巧す 

(例）点滅び止ま0、 
時計び動さ始 
めます。 




午後え日日 



乾電池についてのお知6せ 


参乾電池交換のとさは、新しい同じ種類の乾電池(単四形） 
を2本お使いください。 

参通常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。 

参室内ユニットの受信音びしなくなったり、リモコンの表 
示びラす<なった0、お望みの運転びでさな<なったと 
さは、早めに乾電池を交換してください。 
参液漏れにょる故障を避けるため、1力月攻上使わないと 
さは乾電池を取り出してください。 


己 










































運乾前の準備と確認(つづを) 


リモコンホルダーの使いかた 


U モコンホルダーは、ねじで壁•柱などに取り付けられます。取 
り付け場所から、信号び送信されることを（本体からの受信音で） 
確かめてください。 

リモコンの取り付けかた 

U モコンホルダーの突起に、 U モコン下部の穴を差し込んで、 
矢印の方向に押しながら取り付けてください。 



受信音の確認 


リモコンを本体受信部に向けて操作する 



リモコンについてのお知5せ 


参本体受信部との間にカーテン-ふすまなど信号をさ 
えざるをのびあると動作しません。 

参直射日光び本体受信部に当たる場合は、送信してを 
信号を受け付けないことびあります。 

• U モコンを本体の斜め位置から操作すると送信でさ 
る距離び短くなります。 


ツイン-グループ運転時について 


•ツイン-グループ運転時にワイヤレス U モコンの信 
号（運転、タイマー）を受信する室内ユニット（親ユ 
ニット）は]台です。他室内ユニット（テユニット） 
は風向!;!外の信号を受信しません。子ユニットの運転 
は親ユニットに同期します。 


リモコンについてのお願い 


•リモコンは、本体受信部に向けて操作して 
<ださい。 

•落としたり、水などをかけないでください。 

•直射日光に当たるところやス I -ーブなどの 
近くに置かないでください。 

• UE コンで他の電気機器び動作するとさ 
は、電気機器を離すか、販売店にご相談< 
ださい。 

参電子瞬時点灯ち式、またはインバーター方 
式の堂光灯び点灯中は、 U モコンの信号を 
受信でさず運転、停止をしないことびあり 
ます。このようなときは、販売店にご相談 
ください。 


巨 






















正しい使いかた 


運転のしかた 


A ® を押して運転ずる 

f 参本体運転ランプび点なします。 



2 (§) を巧してお好みの運転モードを選ぶ 

参ボタンを押すたびに運転モードび変わります。 
P 自動一;令房ードライー暖房^ 

3 @を巧して運転を止める 

•運転ランプび消灯します。 


風量を変えるとさ 
画を巧して選ぶ 

•運転中に區 D ボタンを巧すたびに表示び変わります。 


> 胃 ^® ■Sir— 


風量強 


風重.忌」 


参暖房時、風量「弱」で運転して暖まりびよくない場合は風量 
を「急」•「勘に切り換えてください。 

参ドライ運転時は風量変更できません。 


温度を変えるとき 
@を巧して選ぶ 

参運転中に1叫を押すと温度び上がり、@を押すと温度び下び 
ります。 



おすすめの設定温度 


暖房 

20〜24で 

ドライ 

室温より2〜3で低め 

、ム 

/で厉 

26〜28で 
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設定した時間 （1 ，3,日ぶ時間)運転を行ったあと停止します。 


2 


(運お中に) g を巧す 

♦ピッと鳴り、本体タイマーランプび点なします。 
U モコン表示部にエアコンび停止する時刻 （1 H : 
現在時刻より約]時間後）び表示されます。 

♦ ] H を表示している間（約3秒間）に再度押すと 
3 H 表示へ変わり、次に押すと日 H 表示へ、さらに 
押すと 9 H 表示へ変わります。 

♦時間を選んだら、そのままにします。 (1 H .3 H .-- 
の表示び消えると予約完了です） 


予約を取り消すと刮ホ、極)を巧す 

•タイマーは解除されますび運転は続けます。 

•設定したぁとに/^^を押してを、1，3，日， 9 H 切夕 
イマー運転を解除します。 


1 • 3 •已 • 9 H 切タイマー設定中の表术 

現在時刻か5 24時間の予約びでをます。 

エアコンの消し忘れは電気代のムダ。タイマーを有効 
に使って必要なだけ運転しましよラ。 

(現在時刻を合わせてから操作してください）/ 已ぺ-ジ1 


織は a 


>入タイマーと併用するとさは] • 3 •己- 9 H 切タイマーを 
先に予約してから、入タイマー予約をしてください。 

>入（切）タイマー予約中に g を押すとタイマー予約は解除 
され、] • 3 •已- 9 H 切タイマーのみ予約されます。 



入タイマー 
切タイマー 


1-3-5-9H 
切タイマー_ 


1 - 3 •己 - QH 切タイマー 


タイマーを使う 


入タイマー 


予約時刻になると運転を開始。 

例えば必地よい温度でお目覚めし 
たい 


切タイマー 


予約時刻になると運転を停止。 

例えば眠るころにエアコンを停止 
したい 



入タイマーと切タイマーを上手 
に組み台わせて使う。 


2 


2 3 
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入タイマー.切タイマ— 


停止中と運転中では画面の点滅状態び違います。 
(停止中は、画面全体び点滅） 


参午前巨時に運転させて、午前10時に切る 
場合(停止中の設定） 



(|]を巧す（切タイマーのとをは！]を巧ず) 



(|]を巧す 


つ ID を巧して運転を始める ( 圓終わる } 時刻を ^民]を巧して運乾を始める 

L セットする L 午前巨： 00にする 


参1回押すと] 0分単位、押し続けると]時間単 
位で変わります。 

参予約の設定時刻は最初に前回の設定時刻び表 
示されます。前回と同じでよいとさはそのま 
ま@を押してください。 


ぶ房 

S 

恐 

午前 c-nn 
U-UU 

©入 

mil 風量 



(画面全体び点滅) 


を巧す 

参停止中の予約はピピッ、運転中の予約はピッ 
と鳴り、運転ランプとタイマーランプび点打 


します。また、 U モコン表示部に/^び表示さ 
れ予約び完了します。 


3 固を巧す 


4 S を押して運転び終わる 
^午前10: 00にする 


ぶ房 

恐 

HI 風量 


_ I 

午前こ •nn 
LCLILI 

©入 

© 切 > 

午前 <o ， r»n 
(LI-UU 


(画面全体び点滅) 


5 (!霉を巧すと予約完了 

参点滅び止まります。 

参本体表示部のタイマーランプび点打し、リモ 
コン表示部に S び表示されます。 

•停電になると、タイマー予約は取り消されます。再度タイマー予約をしてください。 

•タイマー予約中に®を押すと、タイマー予約び取り消されすべての運転び止まります。 

• U モコンはエアコン本体に信号の届く位置に置いてください。予約時刻になると U モコンから信号び送信されま 
すので、信号び届かない場合、予約時刻は最長1已分程ずれることびあります。 

•ワイヤード U モコンなどを併用して使用する場合、タイマー予約はワイヤード U モコンで設定してください。 
(ワイヤードリ亡コンでタイマー予約したときは、本体タイマーランプは点巧しません） 


側材 a 


予約時刻を変更するとさ ■ 予約を取り消すとさ 


もう一度はじめか5予約してください。 运 D を巧す 

参本体表示部のタイマーランプび消えます。 
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プリセツト運転 


お好みの運転(運おモード、設定温度、風 量、 タイマー設定)を1パターンメモリーしワン 
タッチで運転します。 


メモリー(運転記憶)のしかた 


-7 お好みの運転を選ぶ 

I 参エアコン運転時にお好みの運転を選びます。 


お好みの運転 

選べる内容 

運転モード 

(§) を巧してお好みの運転モード 
(自動•冷房•ドライ•暖房)を 

度//7ぺ-ジ1 

風量 

画]を巧して選ぶ (6 段階）ィ 

設定溫度 

(D を巧して選ぶ （17 で〜3ぴ C ) 

/7ぺ-ジ1 

タイマー設定 

•入タイマー(切タイマー） 

•入•切(切•入)タイマー 

/I 

/ 8ぶぺージ1 


2 应 E) を約3秒押す 

参表示部の‘‘©’’び点滅から点灯に変わります。 

(点灯するまで EIE) ボタンを押しつづけます） 

参メモリー内容を変更したいときは1、2を繰り 
返してください。 



プリセット運転のしかた 



©を巧す 

参表示部に"©"び表示され、メモリーされた運転内容で運転を始めます。 

(停止時は、メモリーされた運転で運転開始し、運転時はメモリーした運転に切り換えます) 
参プリセツト運転中に運転内容は変更でさますびプリセツト運転は解除されます。 

ちラー度たづを押すと最初にメモリーした内容で運転します。 

参運転停止時は (§) ボタンを押します。 
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風向きを変える 


上下の風向きを変えるときは… 

區)を巧し続け、好みの位置で離す 

•ピッピッピッ....と鳴り、上下風向調節板び上下に動さます。 



•瓶!岛 a 

•上下の風向さを変える時は、必ず運転中に U モコンの風向ボタンを押して調節してください。その位置を 
記憶し、次回からは記憶した上下風向調節板の向さになります。 

(メモリーフラップ機撒 

•メモ U —フラップを解除する時は、運転を停止し漏電ブレーカーを切り、]0秒]; Lb たってから再度漏電ブ 
レーカーを入れてぐださい。 

•ツイン-グループ運転時は、 U モコンの信号を受信した室内ユニットのみ風向び変わります。 

風向きを変化(スイング)させるときは… 

应 D を押ず 

•ピッと鳴り、上下風向調節板びスイングします。 

•スイングの中む位置を変えたいとさは、应固を押します。 

•止めるときは、をう一度区！)を押します。 


織は a 

•ツイン-グループ運転時は親ユニットに連動してスイングを行います。 

参テユニットに区!）を送信したとき親ユニットと動作び異なる場合、運転び不一致のため室内ユニットより 
警告音び鳴ります。"ピーピッピッ" 

左ちの風向きを変えるときは… 

左ち風向調節板のツマミを手で動かして調節ずる 

参左ち別々に調節できます。 


お手入れ 


リモコン 

やわ5かい巧でからぶさずる 

•水洗いをしないでください。故障の 
原因となります。 



お願い 


•アルコール.ベンジン-シンナー • 
ガラスク U —ナー-みびさ粉などは 
使用しないでください。製品をいた 
めます。 

•化学ぞうきんでこすったり、長時間 
接触させたままにしないでくださ 
し、変質したり表面びはげたりする 
ことびあります。 
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